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1. Корпус бинокля с резиновым 
покрытием

 (левая и правая стороны)
2. Объектив
3. Окуляр с выдвижными наглаз-

никами 
4. Фокусирующий маховик

5. Маховик диоптрической кор-
рекции

6. Поворотный центральный 
сустав бинокля с адаптером для 
штатива (после откручивания 
пластмассовой крышки)

Регулировка расстояния
между глаз (межзрачкового)

Регулировка диоптрической коррекции 
Порядок выполнения диоптрической коррекции: 

– Закрыть правый объектив крышкой 
– Выполнить фокусировку маховиком № 4 
– Открыть правый объектив и закрыть левый объектив 

крышкой 
– Выдвинуть маховик № 5
– Выполнить фокусировку маховиком № 5 (при этом не 

вращая маховик № 4)

Фокусировка изображения

Регулировка выдвижных наглазников

(Оставьте окуляры в сложенном положении,
если пользуетесь очками)
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Обслуживание и чистка

Важно!

1.  Берегите бинокль от падений 
и ударов о твердые предметы 

2.  Очищайте стеклянные 
поверхности только 
рекомендованными методами

3.  Закрывайте оптические 
поверхности крышками

Бинокли Meopta обладают прочной пыленепроницаемой 
и водонепроницаемой конструкцией, однако, как и все оптико-механические 
приборы, они требуют бережного обращения и защиты оптических 
поверхностей от повреждения. 
Если бинокль не используется, то рекомендуется закрывать внешние 
оптические поверхности входящими в комплект поставки крышками. Пыль, 
осевшую на механические детали бинокля, следует вытирать мягкой тканью. 
Пыль на оптических поверхностях следует сдувать или аккуратно вытирать 
антистатической тканью, входящей в комплект поставки бинокля. После 
использования бинокля во время дождя рекомендуем тщательно высушить 
его мягкой тканью. 

Стеклянную апертуру маховика диоптрической коррекции (5) можно 
очищать только спиртом или моющим средством — ни в коем случае не 
используйте для чистки толуол, ацетон или схожие вещества, разбавители 
или растворители.

Храните бинокль в сухом, проветриваемом месте. В случае хранения в очень 
влажных или тропических условиях рекомендуется поместить прибор 
в футляр вместе с поглотителем влаги, напр., силикагелем.

Комплект для очистки оптики

Для поддержания ваших оптических приборов в идеальном состоянии, мы 
рекомендуем приобрести у наших дилеров специальный набор для чистки 
Meopta: кисточка «2 в 1», специальная салфетка, обдувочный шарик, чистящий 
раствор.
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MeoStar B1 Plus

Модель

Увеличение

Оптический диаметр линзы объектива (мм)

Поле обзора (°)

Поле обзора (м/1000 м)

Удаление выходного зрачка (мм)

Минимальная дистанция (м)

Диаметр выходного зрачка (мм)

Диапазон настройки диоптрий окуляра (дптр)

Вес с крышками (г)

8 8 10 12 8 15

32 42 42 50 56 56

7,92 7,84 6,31 5,25 6,35 4,2

139 137 110 92 111 73

15,5 17,4 15 15 21,5 15,2

1,7 3 2,6 3,5 5 5

4 5,3 4,2 4,2 7 3,7

±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3

650 936 950 1107 1143 1235

8x3
2

8x4
2

10x4
2 H

D

12x5
0 H

D

8x5
6

15x5
6 H

D

Инструкции по утилизации:
По окончании срока службы, утилизируйте оборудование как отходы категории O — номер по каталогу 200301 — смешанные коммунальные отходы.










